
各部の取扱い方法

扉用金具

扉用ダンパー

本体側板

扉

②

１．扉用ダンパーの先端部に指をかけ

　　 矢印①の方向に強く押して下さい。

２．矢印①方向へ強く押しながら矢印②の方向へ

　　扉用ダンパーをゆっくりとずらして下さい。

３．扉ダンパー下部のロックが

　　　外れます。

●取外し方

取付手順＞＞ 以下の手順でお取付下さい。
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＊ＡとＢの場所は下
　をご参照下さい。

扉用ダンパーＡ部と丁番Ｂ部の
穴をあわせます。

Ｃ部を先にＢ部の穴に入れ、手前に
引きながらＤ部を穴に入れます。

Ｃ部を押上げること
でＤ部が入ります。
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扉用ダンパー 丁番

　「扉用ダンパー（丁番取付けタイプ）について」

　　　　　　　　　　　　　扉用ダンパーの脱着作業の際は
　　　　　　　　　　　　　必ず手袋を使用して下さい。

けがの原因に
なります。

●取付け方

Ａの爪部分がＢの穴にきちんと収まるよう確
かめながらお取付下さい。
無理に入れますと爪の部分が変形し、破損
の原因となります。

左右調整ネジ

左右調節ネジを右へ回しすぎるとネジが突き出して
以下の様な問題が発生する場合がありますのでご
注意ください。

・ダンパーが作動しない。
・ダンパーが取付けられない。
・ダンパーが外れやすい。

この商品には扉用ダンパーが装備されています。扉用ダンパーの取外し、取付けは下の説明をご参照下さい。
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